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(54) ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА САМОЛЕТА 


(57) Формула изобретения 

1. Топливная система самолета, содержащая в каждом из симметричных крыльев 
разделенную на расходный и перекачиваемые отсеки емкость для топлива, средства 
заправки, средства дренажа, средства топливоизмерения и средства индикации, 
подкачивающий насос, соединенный трубопроводом подкачки с двигателем и с 
трубопроводом подкачки другого крыла через закрытый в штатной ситуации кран 
кольцевания подкачки, струйный насос перекачки, отличающаяся тем, что она содержит в 
каждом крыле бачок-аккумулятор, соединенный с упомянутым трубопроводом подкачки, 
приводной насос перекачки для подачи активного топлива в упомянутый струйный насос 
перекачки, при этом выходы приводных насосов симметричных крыльев соединены между 
собой через закрытый в штатной ситуации кран кольцевания перекачки, расходные отсеки 
симметричных крыльев соединены между собой через закрытый в штатной ситуации кран 
объединения расходных отсеков, имеются средства автоматического открытия крана 
кольцевания подкачки, средства автоматического открытия крана кольцевания перекачки, 
средства автоматического открытия крана объединения расходных отсеков. 

2. Топливная система по п.1, отличающаяся тем, что упомянутые средства 
автоматического открытия крана кольцевания подкачки содержат первые датчики 
давления, установленные на выходе каждого из подкачивающих насосов, и выполнены с 
возможностью открытия крана кольцевания подкачки при отсутствии сигнала наличия 
давления от одного из первых датчиков давления. 

3. Топливная система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что упомянутые средства 
автоматического открытия крана кольцевания перекачки содержат вторые датчики 
давления, установленные на выходе каждого из приводных насосов перекачки, и 
выполнены с возможностью открытия крана кольцевания перекачки при отсутствии сигнала 
наличия давления одного из вторых датчиков давления и наличии, по показаниям 
упомянутых средств топливоизмерения, свободного объема в отсеках крыла, где 
обнаружено отсутствие сигнала. 

4. Топливная система по п.3, отличающаяся тем, что один из перекачиваемых отсеков 
является предрасходным, имеется трубопровод для возврата топлива из расходного отсека 
в предрасходный, в предрасходном отсеке имеется датчик, формирующий сигнал о 
наполнении этого отсека, и топливная система выполнена с возможностью закрытия крана 
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кольцевания перекачки при поступлении такого сигнала. 

5. Топливная система по п.1 или 2, или 4, отличающаяся тем, что средства 
автоматического открытия крана объединения расходных отсеков содержат в каждом 
крыле автономный датчик, способный формировать сигнал достижения резервного остатка 
топлива, и выполнены с возможность открытия крана объединения расходных отсеков при 
наличии такого сигнала. 

6. Топливная система по п.1 или 2, или 4, отличающаяся тем, что она содержит 
средства доведения до пилота информации о состоянии крана кольцевания подкачки 
(открыт - закрыт), средства доведения до пилота информации о состоянии крана 
кольцевания перекачки (открыт - закрыт), средства доведения до пилота информации о 
состоянии крана объединения расходных отсеков (открыт - закрыт) и размещенные в 
кабине пилота средства ручного открытия упомянутых крана кольцевания подкачки, крана 
кольцевания перекачки, крана объединения расходных отсеков. 

7. Топливная система по п.1 или 2, или 4, отличающаяся тем, что упомянутые средства 
топливоизмерения выполнены с возможностью определения количества оставшегося 
топлива в каждом крыле отдельно, а также разницы между этими количествами, и 
топливная система содержит средства извещения пилота о рекомендуемых ему действиях 
при посадке в случае, если эта разница превышает предопределенную величину. 
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